MULTIFLUID PUMPS

KP21G

DIESEL FUEL AND OIL DISTRIBUTION KITS / KIT PER DISTRIBUZIONE GASOLIO E OLIO

[GAALERIEN  DELIVERY/PORTATA 26 |/min

(GPALCNI VAR DELIVERY/PORTATA 23 I/min

optional hose reelss Catalogue HR
VG101908GO

VGL101910GO
VGL101915GO
VGL102510GO
VGM101920GO
VGM102515GO

optional nozzles page 80
PGM80S
PGA60S

CK24FMA
A

optional turbine digital meter page 80

i\ Diesel fuel only
Solo per gasolio

KP21GSPI

DP2101

Optional
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EN WALL KIT FOR DIESEL AND OIL. Wall
mounted distribution system composed

of: power coated steel support panel, high
flow pump with air regulator and safety
valve, flexible suction hose with 1” threaded
connection and delivery hose. “AV” version
with 2 m hose for hose reel assembly. Hose
reel and nozzle with meter are not included
and must be ordered separately.

N5 0] )]

ITALY

70

Optional

TF1904G

DP2101

Optional

PN28M

TO102

FR KIT MURAL POUR GASOIL ET HUILE.
Systeme de distribution a installation a la
paroi composé de: panneau de support en
acier peint, pompe a haut débit avec régleur
et soupape de sécurité, tuyau d’aspiration
flexible avec connexion fileté 1” et tuyau

de sortie. Version “AV” avec tuyau 2 m

pour montage enrouleur de tuyau. Pistolet,
volucompteur et enrouleur de tuyaux non
inclus, a commander séparément.

TF1902G

TO102
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DE WANDKIT FUR DIESEL UND OL.
Wandverteilersystem bestehend aus:
lackiertem Stahlblech, Pumpe mit

hoher Forderleistung mit Regler und
Sicherheitsventil, Saugschlauch mit 1»
Gewinde und Druckschlauch. Ausfihrung
«AV» mit 2 m Schlauch fir die Montage
des Schlauchaufrollers. Zapfpistole,
Handdurchlaufzahler und Schlauchaufroller
sind nicht im Lieferumfang enthalten, und
sind separat zu bestellen.



MULTIFLUID PUMPS

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)
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ES EQUIPOS MONTADOS EN MURO IT KIT MURALE PER GASOLIO E OLIO.
PARA GASOLEO Y ACEITE. Sistema de Sistema di distribuzione da installare a
distribucion con instlacién en la pared. Esta parete composto da: pannello di supporto in
compuesto por: panel de soporte en acero acciaio verniciato, pompa ad alta portata con
pintado, bomba de alta capacidad con regolatore e valvola sicurezza, tubo flessibile
regulador y valvula de seguridad, manguera di aspirazione con attacco filettato 1” e tubo
flexible de aspiracién con unién roscada 1” di mandata. Versione “AV” con tubo 2 m
y tubo de expulsion. La version “AV” tiene per montaggio avvolgitubo. Pistola, contalitri

un manguera de 2 m para el montaje de los e awolgitubo non inclusi, da ordinare
enrolladores. La pistola, el cuenta litros y los separatamente.

enrolladores no estan incluidos y deben ser

pedidos separadamente.

R14Vv3

For safety reasons and to
prevent nozzle breaking, a
safety valve ensures that the
pressure never exceeds 3 bar.
Per ragioni di sicurezza e per
garantire I'integrita della pistola,
la valvola di sicurezza limita la
pressione a 3 bar

page 81

Safety valve
Valvola di sicurezza

Wall mounted kits for Diesel fuel and oil without nozzle / Kit murali per gasolio e olio senza pistola

DP2101 T0102 TF1904G TF1902G PN28M

Pressure regulator with safety

Pumo / Pomna valve 3 bar Suction hose Hose Hose Support panel
p ) p . ; Tubo aspirazione Tubo Tubo Pannello
R=2:1 Regolatore di pressione con valvola ,,
. 1"L=2m 019L=4m 019L=2m supporto
sicurezza 3 bar
KP21GSPI . . . . . 14
KP21GSPIAV . . . . . 13
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