OIL PUMPS

KP4173-KP61/73

OIL DISPENSING KITS / KIT PER DISTRIBUZIONE OLIO

DRUMS/FUSTI 50/60 Kg

DELIVERY/PORTATA (7 bar): SAE 20 = 10 I/min  SAE 90 = 7,5 I/min ® SAE 140 = 6,2 |/min

optional page 81

R14 FR14 FRL14
-, T3 - ‘I'
KP4173N
KP6173N
Optional
DP411773
DP611773
CAO60N

P12CFS

EN OIL DISTRIBUTION KITS. Suitable for
transferring oil with medium or high viscosity
(e.g. gearbox — differential oil) in all work
environments. They differ for the type of
pump used according to the oil viscosity.
Available with a handy two or four-wheel
trolley or without trolley.
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R14-FR14 for normal operation / per normale utilizzo
FRL14 for continuous operation / per servizio continuativo

T1205

P12CFS

FR KITS POUR DISTRIBUTION HUILE.
Adaptées pour la distribution d’huile avec
viscosité moyenne ou élevée (ex. huile boite
de vitesse-différentiel) dans tous les milieux
de travail. Elles se différencient pour le type

de pompe utilisée selon la viscosité de I'huile.

Disponibles avec chariot maniable a deux ou
quatre roues ou sans chariot.

Optional

KP4173A
KP6173A

DP411773
DP611773

DE KIT FUR DIE OLABGABE. Geeignet
zum Férdern von Ol mit mittlerer oder hoher
Viskositat (z.B. Getriebedl-Differentialdl) in
allen Arbeitsverhéltnissen. Sie unterscheiden
sich in der zu verwendeten Pumpe, die
entsprechend der Olviskositat gewahlt
werden muss. Erhéltlich mit — oder ohne —
einem praktischenTransportwagen mit zwei
oder vier Rademn.



Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

1100

920

OIL PUMPS

520

ES EQUIPOS PARA DISTRIBUCION DE
ACEITE

Son adecuados para la distribuciéon de
aceite con media o alta viscosidad (por
ejemplo, aceite cambio-diferencial) en todos
los ambientes de trabajo. Se diferencian

por el tipo de bomba escogida en base a

la viscosidad del aceite. Se suministran con
carretilla manejable con dos o cuatro ruedas
0 sin carretilla.

IT KIT PER DISTRIBUZIONE OLIO. Adatti

per distribuzione di olio con media o alta
viscosita (es. olio cambio-differenziale) in tutti
gli ambienti di lavoro. Si differenziano per il
tipo di pompa impiegata in base alla viscosita
dell’olio. Disponibili con carrello maneggevole
a due o quattro ruote oppure senza carrello.

Medium viscosity oil dispensing kits / Kit distribuzione olio viscosita media

8L DP411773 P12CFS T1205 CAOGON CAOGOA Weight (Kg)
Codice Peso (Kg)
PUITI;D_/ szp a Flow meter handle Hose / Tubo 2-wheels trolley 4-wheels trolley
o Pistola contalitri L=5m Carrello a 2 ruote Carrello a 4 ruote
L =730 mm
KP4173N . . . . 15,7
KP4173A . . . . 18,9
KP4173SC . . . 7
page / pag. 30 80 82 81 81
Medium-high viscosity oil dispensing kits / Kit distribuzione olio viscosita medio-alta
Code Weight (Kg)
Codice DP611773 P12CFS T1205 CAO060N CA060A Peso (Kg)
Pun;{p_/ gﬂmp a Flow meter handle Hose / Tubo 2-wheels trolley 4-wheels trolley
o Pistola contalitri L=5m Carrello a 2 ruote Carrello a 4 ruote
L =730 mm
KP6173N . . . . 15,4
KP6173A . . . . 18,6
KP6173SC . . . 6,7
page / pag. 32 80 82 81 81
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