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ZRVA
WASTE OIL DRAIN UNITS FOR PIT AND FLOOR
RECUPERATORI PER OLIO ESAUSTO DA FOSSA E DA PAVIMENTO

FR RECUPERATEURS POUR HUILE USAGEE 
DE FOSSE ET DE SOL. Constitués d’un bac de 
capacité 50 ou 90 litres adapté à la récupération 
par gravité d’huile moteur/boîte vitesse/
différentiel. Disponibles en version de fosse 
ou de sol. Équipés de grille égoutte-filtre, anti 
éclaboussures, filtre interne qui évite l’aspiration 
d’éventuelles impuretés et raccord rapide pour le 
vidage avec pompe pneumatique. Version pour 
fosse avec roues en fer réglables à la largeur du 
rail. Version de sol avec poigné repliable, roues 
antérieures fixes et postérieures tournantes.

DE ENTSORGUNGSGERÄTE FÜR ALTÖL 
AUS GRUBEN UND VOM BODEN. 
Bestehend aus einem Tank mit einem 
Fassungsvermögen von 50 oder 90 Litern, 
der für die Auffangentsorgung von Motoröl 
Getriebe- oder differentialöl geeignet ist. 
Erhältlich in Gruben- oder Bodenausführung. 
Ausgestattet mit einem Siebfilter, 
Schutzgitter, Innenfilter, was das Ansaugen 
von Verunreinigungen verhindert und einer 
Schnellkupplung für die Entleerung mit einer 
pneumatischen Pumpe. Die Grubenversion 

EN WASTE OIL DRAIN UNITS FOR PIT AND 
FLOOR. 50 or 90 litres capacity tank, suitable 
for gravity draining of engine/gearbox/ 
differential oil. Available in the pit and floor 
version. Equipped with grid for filter draining, 
anti-splash grid, internal filter to avoid suction 
of any impurities and quick coupling for 
emptying with the pneumatic pump. Pit 
version supplied with steel wheels that are 
adjustable to the rail / track width. The floor 
version is fitted with folding handle, fixed front 
wheels and rear castor wheels.

50 litres Weight 30,5 Kg Weight 34 Kg Weight 45 Kg50 litres 90 litres

ZRVA50

ZRVA50F

ZRVA50 ZRVA50F ZRVA90F

Folding handle
Maniglia ripiegabile
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WASTE OIL DRAIN UNITS FOR PIT AND FLOOR
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Min. 840 - Max. 1240

de fosa o suelo. Están dotados de rejilla 
sujeta-filtros, rompeolas, filtro interno que 
evita la aspiración de eventuales impurezas 
y empalme rápido para el vaciado con una 
bomba neumática. Versión para fosa con 
ruedas de hierro ajustables a la anchura 
del carril. Versión de suelo con manija 
plegable, ruedas anteriores fijas y posteriores 
giratorias.

IT RECUPERATORI PER OLIO ESAUSTO 
DA FOSSA E DA PAVIMENTO. Costituiti da 
una vasca di capacità 50 o 90 litri adatta al 

recupero per caduta di olio motore/cambio/
differenziale. Disponibili in versione da fossa 
o pavimento. Dotati di griglia scolafiltri, 
frangiflutti, filtro interno che evita l’aspirazione 
di eventuali impurità e innesto rapido per 
lo svuotamento con pompa pneumatica. 
Versione per fossa con ruote in ferro 
regolabili alla larghezza della rotaia. Versione 
da pavimento con maniglia ripiegabile, ruote 
anteriori fisse e posteriori girevoli.

gibt es mit regulierbaren Stahlrädern, 
die je nach gegebener Schienenbreite 
einzustellen sind. Die Bodenausführung 
ist mit klappbarem Griff, feststehenden 
Vorderrädern und schwenkbare Hinterrädern 
ausgestattet.

ES RECUPERADORES PARA ACEITE 
USADO DE FOSA Y SUELO. Están 
constituidos por un tanque que contendrá 
50 o 90 litros adecuado para la recuperación 
por caída del aceite de motor/cambio/
diferencial. Están disponibles en una versión 
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ZRVA50 ZRVA50F ZRVA90F

ZRVA50-ZRVA50F-ZRVA90F
Filter and antisplash grid
Filtro e griglia frangiflutti

ZRVA90F

1/2” G male quick coupling suitable 
for emptying with pneumatic pump. 
See KP41MNKOE2, page 59

Innesto rapido maschio 1/2” G idoneo 
per lo svuotamento con pompa pneumatica.
Vedere KP41MNKOE2, pag. 59 

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)


